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Инструкция по эксплуатации 
 

 

Тестомес спиральный SMT-20-2F-1,  

SMT-30-2F-1, SMT-40-2F-1,  

SMT-20-3F-2, SMT-30-3F-2,  

SMT- 40-3F-2 

 
ТМ EFC 
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ВНИМАНИЕ!!! ИЗДЕЛИЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!! 

Для того чтобы в полной мере использовать функции этого устройства и сократить ненужные 

повреждения, пожалуйста, хорошо изучите  это руководство непосредственно перед 

использованием. 

Предупреждение! Любое переоборудование, неправильная установка, регулирование и 

неправильное обслуживание могут привести к неполадкам изделия. 

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если не знакомы с  работой устройства, перед 

использованием пользователь должен быть проконсультирован профессионалом. 

Предупреждение! Для вашей безопасности, не помещайте и не храните огнеопасные 

жидкости, газ и другие вещества рядом с устройством. 

 

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с данными 

рекомендациями: 

 Перед использованием тестомеса внимательно ознакомитесь с инструкцией по 

эксплуатации.

 Использование тестомеса допускается только внутри сухого помещения.

 Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности при ежедневной работе с 

тестомесом.

 Используйте необходимые вспомогательные приспособления и средства защиты при 

работе с тестомесом. Не допускайте нахождения рук вблизи вращающихся деталей 

прибора.

 Не пытайтесь регулировать детали, обеспечивающие безопасную работу тестомеса, 

когда прибор включен.

 Перед использованием тестомеса осмотрите все детали на наличие трещин, поломок и 

неплотное прилегание к корпусу прибора. При обнаружении дефектов обратитесь к 

мастеру.

 Перед включением тестомеса убедитесь, что вблизи прибора нет посторонних людей.

 Во время работы тестомеса (каждого цикла), выйдите из зоны риска.

 Не оставляйте работающий тестомес без внимания. Дождитесь, пока прибор закончит 

работу, обесточьте его и только потом покидайте помещение.

 Выключайте тестомес каждый раз перед очисткой и перед демонтажем деталей, 

обеспечивающих его безопасную работу.

 Перед диагностикой тестомеса на поломки и его очисткой, отключите его от сети 

электропитания. Затем снимите защитные детали и осмотрите.
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 После очистки тестомеса или устранения поломки, установите защитные детали на 

место и проверьте правильность их крепления и эффективность в защите от 

повреждений.

 Не допускайте к работе, ремонту, замене деталей тестомеса не квалифицированного 

работника.

 Проконтролируйте наличие заземления тестомеса перед началом работы. Также 

проконтролируйте установку предохранителей, отключающих прибор от сети при 

возникновении поломки или замыкания.

 Производите осмотр тестомеса, выключателей, а также розеток электропитания 

только когда тестомес полностью обесточен.

 Для любых работ по ремонту и установке привлекайте только квалифицированных 

работников.

 Перед использованием тестомеса, обратите внимание на технические данные, 

указанные на корпусе прибора.

 Если перед работой обнаружите поломку или повреждения составных частей 

тестомеса, не пытайтесь сами ремонтировать тестомес, немедленно обратитесь к 

мастеру.

 Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или 

имуществу в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции.

 

Описание 
 

Спиральный тестомес используется для замеса теста. Тестомес состоит из вращающейся 

дежи из нержавеющей стали. Внутри дежи находится месильный орган в виде спирали, 

вращающийся вокруг своей оси. Тестомес спиральный EFC имеет встроенный таймер, 

кнопку экстренной остановки, реверс и микровыключатель защитной крышки, с помощью 

этих функций управление тестомесом становится легким и безопасным.  

Модели SMT-20-2F-1, SMT-30-2F-1, SMT-40-2F-1- односкоростные 

Модели 20-3F-2, SMT-30-3F-2, SMT- 40-3F-2- двухскоростные 
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Схемы сборки: 
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№ Название 
Кол-

во 

1.  Верхняя крышка 1 

2.  Винт М5х10 4 

3.  Гайка М16 1 

4.  Шайба 16 1 

5.  Звездочка  Z=45 1 

6.  Втулка вала 1 

7.  Стопорное кольцо D52 1 

8.  Качающаяся опора 1205 1 

9.  Опора подшипника 1 

10.  Стопорное кольцо D52 1 

11.  Дюбель 8х22 1 

12.  Второй вал перемещения 1 

13.  Дюбель 8х22 1 

14.  Винт М5х10 6 

15.  Задняя панель 1 

16.  Закрепляющая втулка 1 

17.  Шестигранник 1205 1 

18.  Опора 1 

19.  Ножки 4 

20.  Стеллаж 1 

21.  Стопорное кольцо D52 1 

22.  Опора подшипника 1 

23.  Качающаяся опора 1205 1 

24.  Стопорное кольцо D52 1 

25.  Маленькая звездочка Z=17 1 

26.  Шайба 16 1 

27.  Гайка М16 1 

28.  Шестигранник М10х40 4 

29.  Шестигранник М8х110 4 

30.  Шайба 10 4 

31.  Гайка М10 4 

32.  Гайка М16 1 

33.  Шайба 16 1 

34.  Большая звездочка Z=65 1 

35.  Шестерня 6205 1 

36.  Фиксатор стержня мешалки 1 

37.  Винт с шестигранной головкой М8х30 3 

38.  Гайка М10 2 

39.  Стоппер 1 

40.  Переключатель 1 

41.  Установочный винт 1 

42.  Контактный блок  2 

43.  Шестигранник М6х15 2 

44.  Опора 1 

45.  Шестерня 6205 1 

46.  Шкив 1 

47.  Маленькая звездочка Z=17 Р=9.525 1 

48.  Шайба 16 1 

49.  Гайка М16 1 

50.  Дюбель 6х40 1 

51.  Шайба 10 1 

52.  Винт с шестигранной головкой 

М10х35 

4 

53.  Шкив двигателя 1 

54.  Шестигранник М8х70 2 

55.  Двигатель 1 

56.  Перила 1 

57.  Шестерня 6205 1 

58.  Сальник 30х52х8 1 

59.  Штифт мешалки 1 

60.  Дюбель 8х60 1 

61.  Спираль мешалки 1 

62.  Блочное устройство 1 

63.  Винт с шестигранной головкой М8х25 4 

64.  Чаша 1 

65.  Штиф 1 

66.  Шайба 8 1 

67.  Гайка М8 6 

68.  Шестерня 6205 1 

69.  Дюбель 8х22 1 
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№ Название Кол-во 

1.  Верхняя крышка 1 

2.  Винт М5х10 4 

3.  Гайка М16 1 

4.  Шайба 16 1 

5.  Звездочка  Z=45 1 

6.  Втулка вала 1 

7.  Стопорное кольцо D52 1 

8.  Качающаяся опора 1205 1 

9.  Опора подшипника 1 

10.  Стопорное кольцо D52 1 

11.  Дюбель 8х22 1 

12.  Второй вал перемещения 1 

13.  Дюбель 8х22 1 

14.  Винт М5х10 6 

15.  Задняя панель 1 

16.  Закрепляющая втулка 1 

17.  Шестигранник М6х35 1 

18.  Опора 1 

19.  Ножки 4 

20.  Стеллаж 1 

21.  Стопорное кольцо D52 1 

22.  Опора подшипника 1 

23.  Качающаяся опора 1205 1 

24.  Стопорное кольцо D52 1 

25.  Маленькая звездочка Z=15 1 

26.  Шайба 16 1 

27.  Гайка М16 1 

28.  Шестигранник М10х40 4 

29.  Шестигранник М8х120 4 

30.  Шайба 10 4 

31.  Гайка М10 4 

32.  Гайка М16 1 

33.  Шайба 16 1 

34.  Большая звездочка Z=57 1 

35.  Шестерня 6206 1 

36.  Фиксатор стержня мешалки 1 

37.  Винт с шестигранной головкой 

М8х30 

3 

38.  Гайка М10 2 

39.  Стоппер 1 

40.  Переключатель 1 

41.  Установочный винт М6х8 1 

42.  Контактный блок  2 

43.  Шестигранник М6х15 2 

44.  Опора  1 

45.  Шестерня 6205 1 

46.  Шкив 1 

47.  Маленькая звездочка Z=17 Р=9.525 1 

48.  Шайба 16 1 

49.  Гайка М16 1 

50.  Дюбель 8х40 1 

51.  Шайба 10 1 

52.  Винт с шестигранной головкой 

М10х35 

4 

53.  Шкив двигателя 1 

54.  Шестигранник М8х70 2 

55.  Двигатель 1 

56.  Перила 1 

57.  Шестерня 6206 1 

58.  Сальник 35х62х16 1 

59.  Штифт мешалки 1 

60.  Дюбель 8х60 1 

61.  Спираль мешалки 1 

62.  Блочное устройство 1 

63.  Винт с шестигранной головкой 

М8х25 

4 

64.  Чаша 1 

65.  Штиф 1 

66.  Шайба 8 1 

67.  Гайка М8 6 

68.  Шестерня 6206 1 

69.  Дюбель 8х22 1 
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Технические характеристики 

 

 

 

Транспортировка и установка 

 

 Перед первым использованием тщательно промойте чашу тестомеса с нейтральным 

чистящим средством, хорошо ополосните водой. При этом избегайте попадания воды 

на электрические детали тестомеса. 

 

 Установите тестомес на ровную, сухую, горизонтальную поверхность. Подсоедините 

к электросети. Перед подключением прибора к электропитанию проверьте, хорошо ли 

зафиксирована спираль и чаша. 

 

Подсоединение к электросети 

Спиральный тестомес должен подключаться к электросети только с помощью кабеля, 

входящего в комплект 

 

 

Модель Скорость 

Венчика/дежи, 

об/мин 

Напряжение 

(В) 

Мощность 

(кВ) 

Габаритный 

размер, мм 

Объем 

дежи, л 

Вес, кг 

SMT-20-2F-1 

 
250/25 220 1,1 650x350x790 20 77 

SMT-30-2F-1 250/25 220 1,5 750x440x860 30 87 

SMT-40-2F-1 250/25 220 1,5 750x440x880 40 97 

SMT-20-3F-2 125-250/12,5-25,0 380 0,75 650x350x790 20 85 

SMT-30-3F-2 125-250/12,5-25,0 380 0,75 750x440x860 30 110 

SMT- 40-3F-2 

 
125-250/12,5-25,0 380 0,75-1,5 750x440x880 40 115 
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Подключение к электросети с несоответствующими параметрами снимает с 

производителя все гарантийные обязательства. 

Тестомес должен подключаться к электросети через главный выключатель, позволяющий 

вручную отключать оборудование. Это устройство должно быть подобрано с учетом силы 

тока, указанной на шильдике тестомеса. Наличие главного выключателя необходимо для 

отключения тестомеса от сети во время мойки или технического обслуживания. 

 

 

Эксплуатация 

 
 Поднимите защитную крышку, положите в дежу ингредиенты, предусмотренные 

рецептурой  

 Каждый раз перед добавлением новых ингредиентов, выключайте тестомес. 

 Выберите необходимую скорость работы и время. 

 

 

Обслуживание 

 
 Для продления срока службы и надлежащего функционирования необходимо 

регулярно производить техническое обслуживание тестомеса. Обязательно, перед 

проведением технического обслуживания и очистки отключить тестомес от 

электросети. 

 После какого-либо технического вмешательства защитная панель оборудования 

устанавливается на прежнее место. 

 После использования прибора, вымойте все детали, которые были в контакте с тестом 

(чаша, защитная крышка). Протрите корпус прибора. 

 Используйте для мытья деталей только горячую, холодную воду и специальные 

средства для очистки. 

 Не используйте для чистки металлическую щетку или абразивные вещества. 

 После завершения очистки, вытрите детали прибора и корпус мягкой, сухой тряпкой. 

 Установите все съемные детали на корпус, хорошо зафиксируйте. 
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Устранение неполадок 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕМОНТ 

При включении главного 

Выключателя предупреждающий 

световой сигнал не загорается 

Вероятно электровилка 

вставлена неправильно или 

повреждены провода 

Проверьте подсоединение 

При нажатии кнопки START 

машина не включается 

а) Открыта защитная решетка 
а) Поверните и закройте 

защитную решетку 

б) Неисправности защитного 

микро-выключателя 
б) Замените микро-выключатель 

Непрерывный шум Плохая работа подшипников 
Замените 

подшипники 

Рабочий орган не выполняет 

обычного вращения вокруг 

вала 

а) Ослабление приводного ремня а) Натяните 

ремень 

б) Износ приводного ремня б) Замените 

ремень 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 месяцев) при 

предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. Без правильно 

оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются. 

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях: 

 наличия механических повреждений; 

 самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства; 

 выполнения ремонта сторонними организациями; 

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный 

центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на устройства, 

вышедшие из строя в результате: 

 случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем; 

 дефектов, вызванных стихийными бедствиями; 

 повреждений, вызванных проникновение в аппарат насекомых, влаги или 

агрессивных средств; 

 нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции; 

 неправильного подключения к электросети. 

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки, 

разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые 

другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности. 

Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не 

проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это 

соответственного разрешения. 

 


